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FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 é um selante híbrido de poliuretano do tipo STPE, de alto desempenho, mono componente, de 

baixo módulo de elasticidade, com alta resistência aos raios UV, produzido com tecnologia própria, para aplicações em juntas de 

movimentação de alta solicitação, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com 

a umidade ambiente, formando um elastômero de alto alongamento. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Alta aderência 

• Excelente alongamento >900% 

• Ótima resistência ao intemperismo e envelhecimento (5.000 horas Q-UV) 

• Baixo módulo de elasticidade – alta performance em fachadas e pré-fabricados 

• Ótima resistência a substâncias químicas 

 

 

DADOS TÉCNICOS 

Aparência Pastosa 

Densidade (Picnômetro) (1,40 ± 0,02) g/cm³ 

Tempo de formação de película ~40 minutos (25°C e 50% HR) 

Tempo de Cura 3mm/24h (25°C e 50% HR) 

Tempo de escoamento (NBR 9278) 50-70 segundos (20 g - 1,5 kgf/cm² - 2,8 mm²) 

Dureza 20-23 Shore A (ASTM D2240) 

Alongamento na Ruptura >900% (ASTM D412) 

Tensão a 100% de alongamento <0,40 N/mm² (ASTM D412) 

Tensão na Ruptura <0,50 N/mm² (ASTM D412) 

Resistência a UV 5.000 horas em câmara Q-UV (ASTM G154:2006) 

Temperatura de trabalho 10°C a 40°C 

Resistência a temperatura 
 

Capacidade de Movimentação 

-20°C a 120°C 
 

+- 25% 
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INDICAÇÃO 

FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 é indicado para aplicação em juntas de dilatação em fachadas, juntas verticais, juntas horizontais 

sem trânsito, juntas em elementos pré-moldados ou pré-fabricados e juntas que requeiram um selante de alto desempenho, com 

alta capacidade de movimentação, resistência ao intemperismo e grande aderência. Possui aderência em concreto e outros 

substratos cimentícios, aço, alumínio, fibra de vidro, materiais cerâmicos, entre outros, sem a necessidade de primer. 

 

APLICAÇÃO 

FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 deve ser aplicado sobre substratos secos, limpos, livres de graxa, poeira, rebarbas ou resíduos 

que não fazem parte integral do substrato. Se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não 

sobre a superfície desejada. Dentre nossa longa experiência, observamos que em mais de 90% das falhas de adesão se dão por 

falta da limpeza adequada. 

O método de limpeza que recomendamos para a maioria dos substratos lisos como vidros, alumínios, cerâmicas e pedras polidas 

é bastante conhecido: “Métodos de dois panos”. Nesse método a superfície deve ser limpa de forma mecânica (por abrasão) e 

química (solvente orgânico volátil – álcool isopropílico acima de 90% por exemplo). Para fazer a limpeza, deve-se usar um pano 

molhado com o solvente e em seguida um pano seco para finalizar. 

As superfícies devem ser limpas momentos antes da aplicação do FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 para evitar possível 

contaminação acidental. Como o isopropanol tem alta volatilidade, o substrato estará em perfeitas condições de aplicação. 

Não é recomendado o uso de detergentes e sabões para a limpeza das superfícies e nem para o espatulamento do selante. Estes 

produtos possuem baixa tensão superficial e deixam resíduos que impedem a aderência do FLEXOSEAL PU FACHADAS P200. 

Delimitar com fita crepe toda área próxima ao local de aplicação afim de não haver aplicação do selante em local errado. 

Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em um ângulo de 45 graus. Por que? Dessa forma o selante sai de forma que o aplicador 

consegue empurra-lo de encontro à superfície. 

Usar uma espátula para dar acabamento. Não usar solventes no espatulamento. Remover a fita crepe após a aplicação. 

Após a aplicação, caso o tubo tenha sobrado produto, deixar uma pequena quantidade acima do bico para formar um tampão. 

Não usar pregos, parafusos, ou qualquer outro material que possa contaminar o selante. Reutilizá-lo em no máximo o prazo de 

uma semana. 

 

USO DE PRIMER 

 

FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 é um selante primerless possuindo alta aderência aos substratos e não necessitando de primer 

na maioria das aplicações. No entanto, de acordo com as características da aplicação, tipo e condições do substrato ou critérios 

de projeto, a utilização de FLEXOSEAL PRIMER U120 pode ser necessária. Recomendamos um teste de adesão de campo em um 

painel teste antes do início da obra para verificação das condições de aplicação. 

Para aplicação do primer, após preparo da superfície e a instalação do delimitador, aplicar o primer sobre as paredes da junta 

com uso de pincel, considerando um consumo de 150 a 200 ml/m2, podendo variar de acordo com a porosidade e absorção do 

substrato. Após aplicação do primer, o selante deve ser aplicado no intervalo de 40 minutos (mínimo) e 120 minutos (máximo). 

Ultrapassados os 120 minutos, o primer deverá ser reaplicado nas mesmas condições. 

 

RENDIMENTO 

1 cartucho de 400 gramas tem aproximadamente 280mL e com isso renderá aproximadamente 5,5 metros em juntas 10x5mm. 

1 salsicha tem 600mL e com isso renderá aproximadamente 12 metros em juntas de 10x5mm 

 

EMBALAGENS 

 

Cartuchos de 400g/280mL 

Salsichas de 600mL 
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CORES 

 

Cinza, Preto, Branco, Areia, Cinza Claro, Bege, Bege Especial, Marfim, Camurça, Café, Cinza Escuro e Chocolate.  

Obs: Algumas cores podem não estar disponíveis em alguns distribuidores. Mudanças de tonalidades podem ser feitas sem aviso 

prévio. 

Outras cores customizadas podem ser feitas conforme lote mínimo.  

Consulte o distribuidor autorizado antes de iniciar a obra sobre a disponibilidade de cores. 

 

GARANTIA E CONSERVAÇÃO 

 

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em 

local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C. 

 

LIMITAÇÕES 

• FLEXOSEAL PU FACHADAS P200 pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas acrílicas. No entanto, 

as tintas devem ser testadas para assegurar a compatibilidade através de realização de ensaios preliminares (ISO: Paintalility 

and Paint Compatibility of Sealants). Os melhores resultados de pintura são obtidos quando o selante está completamente 

seco (10 dias após aplicação do mesmo). 

• Nos sistemas de pintura não flexíveis os selantes podem ser afetados quanto a sua elasticidade 

• Podem ocorrer variações de cor devido a exposição da tinta a substâncias químicas presentes no selante ou radiação UV 

especialmente em cores claras, no entanto a alteração de cor é puramente de natureza estética, não alterando as 

características da tinta. 

• Não utilize em substratos betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, 

plastificantes ou solventes que possam atacar o selante. 

• Não utilize em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas); 

• Em alguns poucos casos, alguns substratos possuem superfícies que podem causar problemas de adesão imprevisíveis. Para 

isto, um pré-teste de adesão em substrato é altamente recomendável;  

• Não utilizar para fixação de espelhos. Poderá ocorrer agressão à resina do espelho. Usar o FLEXOSEAL FIX ULTRA R401 para 

esse fim. 

• Não pode ser utilizado para envidraçamento estrutural.  

• Não utilizar para vedação em aquários. 

• Não utilizar em juntas de ACM. 

• Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico. 

 

PRECAUÇÕES 

• A presença excessiva de umidade sobre o selante antes da cura pode prejudicar esteticamente o acabamento do produto. 

• Evite manter os olhos expostos ao produto e contato prolongado com a pele. Em caso de contato com os olhos lave com 

bastante água e consulte um médico levando a embalagem. 

• Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não deixe este produto em contato com alimentos e mantenha guardado 

em lugar seco e na sua embalagem original. 

• Todo material químico deve ser manipulado utilizando os equipamentos de segurança individual (EPIs) tais como, luvas, 

óculos de segurança, mascarás, etc. 
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• Todas as informações de segurança do produto estão disponíveis na Ficha de Segurança do Produto disponível (FISPQ) em 

nosso site www.flexoseal.com.br; 

 

NOTAS COMPLEMENTARES 
 

 Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem 

variar devido a fatores fora do nosso controle.  

 As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos e experiências atuais. 

 O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não 

estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da 

superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de 

qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento 

técnico. 

 Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser alterado a qualquer momento, sem necessidade de 

aviso prévio. 
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